Produktdatenblatt

Spezifikationen

ArcC APC Back-UPS 850VA, 230V,
USB Type-C and A charging ports,
Batterie 12V, 9.0Ah

Ubersicht

BE850G2-IT

Lieferzeit Normalerweise auf Lager
Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung 230V

Weitere Eingangsspannung 220V
Hauptausgangsspannung 230V

Weitere Ausgangsspannung 220V
Bemessungsleistung in W 520 W

Nennleistung in VA 850 VA

Produkt- oder Komponententyp

Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Anschlussart der Eingange

CEI 23-16 ltalienisch

Anschlussart der Ausgange

6Schuko CEE 7
2Schuko CEE 7 Spitze

Kabellange

1,8 m

Batterietyp

Bleisaurebatterie

Geliefertes Zubehor

Benutzerhandbuch

Batterien und Uberbriickungszeit

Laufzeit

Effizienz

Anzahl der gefullten 0
Batterieschachte

Anzahl der freien 0
Batterieschachte

Aufladezeit der Batterie 16 h
Anzahl der Ersatzbatterien 1
Batteriespannung 12V
Batteriekapazitat 9,0 AH
Leistung Batterieladegerat 6 W bewertet

Batterieleistung in VAh

93 VAh Laufzeit

Batterielebensdauer 2...5 Jahr(e)
Ersatzbatterien
Verlangerte Laufzeit 0

Bruttopreisliste fir Deutschland zuziiglich Zuschlage, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, giltig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und

Anderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.
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Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fiir die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fiir bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.
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Allgemein

Anzahl der freien Steckplatze fur 0
Leistungsmodule

Anzahl der belegten Steckplatze 0

des Leistungsmoduls

Redundant No
Abmessungen

Hohe 12 cm

Breite 13 cm

Tiefe 36,5 cm
Produktgewicht 4,5 kg
Montagepraferenz No preference
Montagemodus Nicht Rack-montierbar
Zwei Pfosten montierbar 0
USB-kompatibel No
Eingang

Netzwerkfrequenz 47 -63 Hz
Max. Eingangsstrom 6A

Max. Schaltstrom 10A
Ausgang

Max. konfigurierbare Leistung in 520 W

w

Ausgangsfrequenz 47 - 63 Hz Netzsynchronisation

50/60 Hz +/-1 Hz nicht synchronisiert
USV-Typ Stand-by
Wave type Stufenweise Annaherung an eine Sinuswelle
Startpunkt des Diagramms 55
Max. konfigurierbare Leistung in 850 VA

VA

Umschaltzeit

Konformitat

6 ms typisch, 10 ms max.

Produktzertifizierungen

CE
EAC

Normen

EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018

Richtlinien zum Schutz der
Ausristung

Kompletter Nutzungszeitraum: 100.000 Euro

Umgebung

Umgebungstemperatur bei 0...40°C
Betrieb

Relative Luftfeuchtigkeit 0...90 %
Betriebshohe 0-3.000 ft
Umgebungstemperatur bei -15...45°C

Lagerung
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Relative Feuchtigkeit bei 0...95%

Lagerung
Aufbewahrungshohe 0,0000000000...4572,0000000000 m
Gerauschpegel 45 dBA

Kommunikation & Management

Bedienfeld LED-Statusanzeige mit On-Line : auf Batteriebetrieb : Batterie und
Uberlastungsanzeigen ersetzen

Alarm Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidierter Alarm bei niedriger Batterieladung : Uberlast-
Dauertonalarm

Uberspannungsschutz und Filterung

Anstieg der Energiemenge 310J

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE

VPE 1 Menge 1

VPE 1 Hohe 19 cm

VPE 1 Breite 441 cm

VPE 1 Lange 18,6 cm

VPE 1 Gewicht 5kg

SCC14 10731304347290

Vertragliche Gewahrleistung

Gewiahrleistung 2 Jahre Garantie fiir Reparatur/Ersatz, 3 Jahre Reparatur oder Austausch fiir Ldnder
der Europaischen Union
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Das Umweltzeichen Green Premium™ ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit
erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformitat mit den neuesten
Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkulare und COz-arme

Produkte.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale
Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklarungen erlautert.

Energieeffizient Take-back Transparenz RoHS/REACh

Ressourcenleistung

Energieeffizientes Produkt

Take-Back Program Available

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung
Eu-Rohs-Richtlinie Konform mit Ausnahmen

Rohs-Richtlinie Fiir China

Produkt auBerhalb des RoHS-Bereichs fiir China. Erklarung der Substanzen zu Ihrer

Information.
Umweltproduktdeklaration
Kreislaufwirtschafts-Profil
4 Schneiggl: 15.07.2024
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