
 
Spezifikationen

Tisch-Montageständer für zwei Monitore 13 bis
27 Zoll Flachbildschirme

MODELL-NR: DDR1327SDD

Der voll bewegliche Desktop-Ständer befestigt 2 Flachbildschirme auf unabhängig voneinander
verstellbaren Armen und einem einzigen Sockel, um wertvollen Platz auf Ihrem Schreibtisch, Tisch oder
Arbeitsplatz zu schaffen. Empfohlen für Heim- oder Büronutzung.

Beschreibung
Mit dem VESA-kompatiblen DDR1327SDD-Tisch-Montageständer für zwei Flachbildschirme können zwei
Flachbildschirme auf einer stabilen Basis montiert werden, sodass Sie wertvollen Arbeitsbereich auf Ihrem
Schreibtisch, Tisch oder Ihrer Workstation freigeben können. Der DDR1327SDD wird für Heim-oder
Büroanwendungen empfohlen und eignet sich für die meisten Flachbildschirme von 13 bis 27 Zoll.
Positionieren Sie Ihre Monitore mit der Einfachheit einer Berührung zur Optimierung des
Betrachtungswinkels und der Höhe, um sich Ihrer Umgebung und Ihrem Komfort anzupassen. Eine 180°
Schwenk- und -45° bis +45°-Neigungsfunktion minimiert die Blendung und bietet eine komfortable Sicht
aus mehreren Winkeln. Mit einer 360°-Drehung können Sie Ihre Monitore im Hoch- oder Querformat
anzeigen.
Jede VESA-Halterung trägt bis zu 11,8 kg. Der robuste Stahlrahmen mit kratzfester Pulverbeschichtung
verträgt häufige Bedienung und passt sich jedem Dekor an. Montagematerial ist im Lieferumfang
enthalten. Entspricht VESA-kompatiblen Displays mit einem der folgenden Montagelochmuster: 75 x
75 mm, 75 x 100 mm, 100 x 75 mm und 100 x 100 mm.

Eigenschaften

Nimmt 2 Monitore auf einem stabilen Unterteil aufPasst zu den meisten Flachbildfernsehern,
Monitoren und anderen Bildschirmen von 13 bis 27 ZollSchafft wertvollen Arbeitsraum auf Schreibtisch,
Tisch oder ArbeitsplatzDie Befestigungsarme lassen sich für den Betrachtungswinkel unabhängig
einstellenIdeal für Heim- und Büronutzung

Praktische One-Touch-EinstellungEine 180° Schwenk- und -45° bis +45°-Neigungsfunktion bietet eine
komfortable Sicht360° drehbar zur Anzeige im Hoch- oder Querformat

Robuste StahlkonstruktionJede Halterung trägt bis zu 11,8 kgDie kratzfeste pulverbeschichtete
Oberfläche passt sich jedem Dekor anMontagematerial ist im Lieferumfang enthalten.

VESA-KonformitätUnterstützt die folgenden VESA-Montagelochmuster: 75 x 75 mm, 75 x 100 mm, 100
x 75 mm und 100 x 100 mm

Highlights

Für die meisten
Flachbildschirme von 13 bis
27 Zoll geeignet

●

One-Touch-Einstellung für
komfortables Betrachten

●

360° drehbar zur Anzeige im
Hoch- oder Querformat

●

180° drehbar und -45° bis
+45° neigbar für einen großen
Bewegungsspielraum

●

Trägt bis zu 11,8 kg pro VESA-
Halterung

●

Paket Beinhaltet

Stange●

Sockel●

(2) Befestigungsarme●

Verriegelungskopf-Baugruppe●

Stangenkabelführung●

Sockelring●

(2) VESA-Plattenbaugruppen●

(2) Arm-Kabelführungen●

(2) Endkappen●

(8) Unterlegscheiben●

(18) Schrauben●

Inbusschlüssel, 3 mm●

4 mm Inbusschlüssel●

6 mm Inbusschlüssel●

Benutzerhandbuch●
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ÜBERBLICK

UPC-Code 037332203397

Gerätekompatibilität Monitor/HDTV

PHYSIKALISCH

Werkstoff Stahl

Farbe Schwarz

VESA-Muster (mm) 100x100; 100x75; 75x100; 75x75

Bewegung Voll

Montageort Desktop

Bewegungsgrade -45/+45 Neigung; 180 Schwenkung; 360 Drehung

Minimale Bildschirmgröße (Zoll) 13

Minimale Bildschirmgröße (cm) 33.02

Maximale Bildschirmgröße (Zoll) 27

Maximale Bildschirmgröße (cm) 68.58

Maximale Gewichtskapazität (lbs.) 26

Maximale Gewichtskapazität (kg) 12

Anzahl der Bildschirme 2

Versandmaße (HBT / cm) 32.59 x 46.00 x 13.21

Versandmaße (HBT / Zoll) 12.83 x 18.11 x 5.20

Versandgewicht (kg) 5.79

Versandgewicht (lbs.) 12.76

Abmessungen der Einheit (HBT /
Zoll) 18.11 x 31.69 x 10

Abmessungen der Einheit (HBT /
cm) 46.0 x 80.5 x 25.4

Gewicht der Einheit (lbs.) 10.56

Gewicht der Einheit (kg) 4.79

FEATURES & SPECIFICATIONS

Kabelführung Ja

Antimikrobiell Nein

Werkzeuge erforderlich Ja

Sicherheitssperre Nein

KONFORMANZ MIT STANDARDS
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© 2021 Tripp Lite. All rights reserved. All product and company names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Use of them does

not imply any affiliation with or endorsement by them. Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.

Tripp Lite uses primary and third-party agencies to test its products for compliance with standards. See a list of Tripp Lite's testing agencies: 

https://www.tripplite.com/products/product-certification-agencies

Genehmigungen RoHS3, REACH

GARANTIE

Produktgarantiezeitraum (weltweit) 5 Jahre eingeschränkte Garantie

Dauer der Produktgarantie (USA
und Kanada) 5 Jahre eingeschränkte Garantie
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