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 Fluke IntelliTone Pro 200 Kit 4016032290803ACT-MT-8200-60A

  

 

  IntelliTone 200 Kit  

 

Kabelprüfung- und Überwachung auf einem höherem Niveau  

Kupferverkabelungen, einschließlich geschirmte (STP) und UTP-Kabel, Koaxialkabel mit 75 oder 50 Ohm, 2-adrige Kabel in

Steuerungs-,  sicherheitstechnischen und allgemeinen Verkabelungen. 10 Base-T- oder 10/100/1000 Base-T-

Datenkommunikations-Netze. Herkömmliche Telefondienste.  

 
 

l  Anwendungsbereich: Prüfung des Kabelverlaufs, Digitale Ortung von aktiven Kabeln

l  Generelle Eigenschaften:

l  Abmessungen Toner: 14,1 x 7,5 x 3,2 cm

l  Abmessungen Probe: 22,2 x 4,8 x 3,2 cm

l  Akku: 9V Alkaline

l  Akku Lebensdauer: Bis zu 20 Stunden im typischen Betrieb

l  Technische Eigenschaften:

l  Toner:

l  Schnittstelle: Haupt-Mod8-Port für Tonerzeugung für alle 4 Paare, UTP-/STP-Kabeln, F-Konnektor für Koaxialkabel, 
Bananenbuchsen, 2-adrige Kabel

l  Frequenz: 500-1200 Hz, 4 Signaltöne

l  Speisespannung: 6V in 600 W

l  Ausgangsleistung: 5V SS

l  Spannungsschutz: 100V

l  Automatisches Abschalten: Nach 2,5 Stunden ohne Akitvität

l  Probe:

l  Mikroprozessorgesteuerte Audiodateien

l  Analog: Erkanntes Tonersignal

l  Tonerkennung: Erkennt digitales IntelliTone-Signal

l  Automatisches Abschalten: Nach einer Stunde ohne Aktivität
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 Fluke IntelliTone Pro 200 Kit 4016032290803ACT-MT-8200-60A

  Logistik
Anzahl 

(Stück) 
Gewicht 

(kg) 

Tiefe 

(cm) 

Breite 

(cm) 

Höhe 

(cm) 
cm³ 

Karton-VPE 1 0,50 30,00 15,00 9,00 4050,00 

Innen-VPE 1 0,50 30,00 15,00 9,00 4050,00 

Einzel-VPE 1 0,50 30,00 15,00 9,00 4050,00 

Netto einzeln ohne VP 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Verpackungstyp:
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