
WorkFit-LX, Steh-Sitz-Arbeitsplatz-Montagesystem

Vorteile

Das modulare und flexible Design des WorkFit-LX passt in praktisch jeden Raum, 
während eine personalisierte, ergonomische Positionierung erzielt wird. Die 
Lösung bietet einen einmaligen Bewegungsbereich und kann problemlos mit der 
sitzenden oder stehenden Position des Benutzers umgehen, um eine gesündere 
Arbeitsweise zu gewährleisten. 

Der LX bietet einen unvergleichlich großen Bewegungsbereich, sodass der 
Benutzer sowohl im Sitzen als auch im Stehen bequem daran arbeiten kann. Er 
ermöglicht eine vertikale Verstellung um 51 cm und eine Verstellung um 157 cm 
von einer Seite zur anderen.

•  Die Arme können ganz einfach 
verlängert oder eingezogen werden, 
um eine präzise Steuerung des 
Abstands zwischen Tastatur und 
Bildschirm zu ermöglichen

•  Modulare Bauweise ermöglicht, 
dass Sie das System ganz auf Ihre 
spezifischen Anforderungen hin 
zuschneiden können

•  Kompakte Stellfläche, passt auch in 
enge Räume mit Eckschreibtischen!

•  Fokusabstand kann leicht geändert 
werden, sodass das System 
hervorragend für den Einsatz mit 
größeren Monitoren geeignet ist

•  Kabelmanagement-Funktion 
ermöglicht ein Führen der Kabel 
unter den Armen, wo sie nicht 
stören

•  Stabile Dateneingabeplattform*

•  Die patentierte Constant 
Force™-Technologie sorgt für 
eine erstklassige und einfach zu 
bedienende Displayanpassung

•  Widerstandsfähige Bauweise aus 
poliertem Aluminium und Stahl

•  Bewährte LX-Technologie: 
durchläuft 10.000-Zyklus- 
Bewegungstest von Ergotron

* Stabilität des Monitorarms ist von der des 
Tisches abhängig, an dem das System befestigt 
ist. Jegliches Federn der Tischfläche wird auf den 
Arm übertragen.
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Produktblatt



A Nortek Company

WorkFit-LX, Steh-
Sitz-Arbeitsplatz-
Montagesystem 

Artikelnummer  
(farbe)

45-405-026  
(poliertem aluminium)

Typische 
Bildschirm- 

größe
 42"

BILDSCHIRMGRÖSSE KANN ABWEICHEN. ANGABEN BEZIEHEN SICH AUF 
DIE BILDSCHIRMDIAGONALE.

Belast- 
barkeit

LCD 3,1–11,3 k (7–25 lbs)  
Tastatur ≤ 2.2 kg (5 lbs)  

Für Einzelheiten siehe Website

Höhen-
verstellung 51 cm (20")

Neigungs-
funktion

75° 
70° / 5° 

Schwenk-
funktion 360°

Rotation 360°

VESA MIS-D/E/F 
Für Einzelheiten siehe Website

Verlängerung 84 cm (33")

Garantie 5 jahre

Versandab- 
messungen

59 x 50 x 26 cm 
(23.3" x 19.8" x 10.3")

Versandgewicht 16 kg (35 lbs)

 84 CM (33") VERLÄNGERUNG

SCHRAUBPLATTE KANN 
IN EINEM AUSSCHNITT 
MIT EINER BREITE VON 
7 - 65 MM UND AN EINER 
FLÄCHE MIT EINER DICKE 
BIS 65 MM BEFESTIGT 
WERDEN

TISCHKLEMME KANN 
AN KANTEN MIT EINER 
DICKE BIS 65 MM 
ANGEBRACHT WERDEN

•  Einschließlich Monitorarm, Tastaturarm, zwei  
Verlängerungen, Tastaturablage, Auszieh-Mausunterlage,  
Tischklemmensockel, Schraubplattenbefestigungssockel,  
48-cm-Stange, zwei Stangenmanschetten,  
VESA-Halterungen, Handgelenkauflage

•  Getestete Qualität: 10.000-Zyklus-Test auf  
Hubmechanismus angewendet, gewährleistet jahrelange  
problemlose Höheneinstellung

•  In der unteren Position lässt sich die Unterlage um 5° nach hinten neigen;  
in der eingezogenen Position wird sie in einem Winkel von 90° aufrecht 
eingeklappt

•  Tastaturablage-Abmessungen = 46 x 23 cm;  
Mausablage-Abmessungen = 20 x 20 cm

•  Die Mausablage lässt sich links oder rechts ausfahren, abhängig von den 
Anforderungen des Benutzers.

•  Arretierungen zwischen Arm, Verlängerung und Sockel sorgen für einen 
besseren Diebstahlschutz und verhindern potenzielle Entriegelungen durch 
Schläge oder Stöße

•  Für an diesem Produkt befestigte Computersysteme können extralange  
USB-, Netz- oder Videokabel erforderlich sein, um den Abstand zwischen der 
Steh- und Sitzhöhe zu überbrücken

KABELMANAGEMENT-CLIPS AN DER 
UNTERSEITE DES ARMS ERMÖGLICHEN DAS 

FÜHREN UND VERBERGEN DER KABEL
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