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Kompatible BlueParrott-Headsets

FÜR EINEN REIBUNGSLOSEN SCHICHTBEGINN UND 
PRODUKTIVES ARBEITEN

BlueParrott Ladestation mit fünf Ladeplätzen

Aufladen mehrerer Headsets für maximale 
Effizienz 
Ihr Arbeitstag verläuft erfolgreicher, wenn Sie gut organisiert 
sind. Deshalb verfügt die neue BlueParrott Ladestation über fünf 
Ladeplätze und lädt bis zu fünf BlueParrott-Headsets gleichzeitig1 
auf. So können Sie Ihre Arbeit von Anfang bis Ende zügig und 
reibungslos erledigen.

Langlebiges und praktisches Design 
Die BlueParrott Ladestation mit fünf Ladeplätzen verbindet 
maximale Effizienz mit beeindruckender Langlebigkeit. Wir 
haben das strapazierfähige, kompakte Design so entwickelt, dass 
die Ladestation in Standard-19-Zoll-Racks passt. Zudem sind 
im Lieferumfang 1 m lange USB- und Datenkabel enthalten – 
für noch mehr Flexibilität. Die Ladestation verfügt über zwei 
Jahre Garantie3 und hält allen Anforderungen in geschäftigen 
Lagerhallen oder belebten Pausenräumen stand.

Produktiv arbeiten – auch in Zukunft 
Sparen Sie Zeit und erhöhen Sie Ihre Produktivität: Halten Sie Ihre 
Headsets immer auf dem aktuellsten Stand und erhalten Sie so 
ihre optimale Leistung. In der Ladestation können Sie Ihre 
BlueParrott-Headsets mit dem BlueParrott Updater2 ganz einfach 
auf die neueste Firmware aktualisieren.

So flexibel wie Sie selbst 
Ihre Teams verwenden verschiedene Headsets und Sie wollen 
sicherstellen, dass Ihre Mitarbeitenden ihre Arbeitsschichten 
sofort beginnen können? Dann benötigen Sie eine Ladestation, 
die flexibel einsetzbar ist. Die BlueParrott Ladestation 
mit fünf Ladeplätzen ist individuell anpassbar. Sie verfügt 
über austauschbare Ladeschalen und Adapter4, die mit den 
BlueParrott-Headsets B350-XT, B450-XT, C300-XT und M300-XT 
kompatibel sind.

 1 Die Ladezeit ist abhängig vom Headset.    2 Nur mit Windows kompatibel.    3 Die Garantie bezieht sich nur auf die Basis der Ladestation und nicht auf zusätzliche Teile.    4Die Ladeschalen und USB-Adapter sind in Fünferpackungen separat 
erhältlich. 

DATENBLATT



BESTELLUNG UND ZUBEHÖR
PRODUKT Artikelnummer EAN UPC
BlueParrott Ladestation, 5 Ladeplätze, US-Ladegerät (Typ A) 204430 5706991027150 706487023432 
BlueParrott Ladestation, 5 Ladeplätze, EU-Ladegerät (Typ C) 204431 5706991027167 706487023449 
BlueParrott Ladestation, 5 Ladeplätze, UK-Ladegerät (Typ G) 204432 5706991027174 706487023456 
BlueParrott Ladestation, 5 Ladeplätze, AU-Ladegerät (Typ I) 204433 5706991027181 706487023463 
C300-XT-Ladeschalen und Adapter x 5 204434 5706991027198 706487023470
B350-XT-Ladeschalen und Adapter x 5 204435 5706991027204 706487023487
B450-XT-Ladeschalen und Adapter x 5 204436 5706991027211 706487023494
M300-XT-Ladeschalen und Adapter x 5 204437 5706991027228 706487023500
Micro-USB-Adapter x 5 204438 5706991027235 706487023517
USB-C-Adapter x 5 204439 5706991027242 706487023524

TECHNISCHE DATEN
Allgemeine Informationen Lieferumfang USB-Kabel, Netzteil

Abmessungen Hauptgerät (B x H x T) 408,07 x 90,4 x 108,42 mm
Verpackungsmaße (B x H x T) 423 x 110 x 114 mm
Verwendete Materialien CRS, PC und PC/ABS-Kunststoff, Silikon-Kautschuk
Gewicht 986 g
Garantie 2 Jahre
LED-Features und -Funktionen Stromanzeige
Ladedauer Siehe kompatible Headsets
AC-DC-Adapter-Eingangsspannungen Abhängig von der Region
AC-DC-Adapter-Ausgangsspannungen 12 V +/- 5 %
Kompatible Headsets BlueParrott B350-XT, BlueParrott B450-XT, BlueParrott C300-XT, 

BlueParrott M300-XT
USB-Kabellänge 1 m
Netzkabellänge 2 m
Zertifizierungen und Kompatibilität FCC, ISED, CE, RoHS, REACH, Proposition 65

Konnektivität Konnektivität USB-Typ-B-Empfangsstecker (USB 2.0)
Software & Apps Kompatible Software und/oder Apps BlueParrott Updater
Weitere Infos Betriebstemperatur 5 °C bis 45 °C

Lagertemperatur -40 °C bis 80° C

Hinweis: Die technischen Daten beziehen sich nur auf die Basis der Ladestation.

Headset firmware updates
Firmware-Updates für Ihre 
Headsets

Die Ladeschalen sind 
austauschbar und müssen 
separat erworben werden

Ladestation

Die passenden Ladeschalen 
für Ihre Headsets

Ihr BlueParrott-Headset

1. Schließen Sie die Ladestation über das mitgelieferte Netzkabel an 
eine Netzsteckdose an

2. Wählen Sie die Ladeschalen aus, die für Ihre Headsets geeignet sind, 
und setzen Sie sie in die einzelnen Docks der Ladestation ein

3. Schließen Sie den passenden USB-Adapter an das jeweilige 
Headset an und docken Sie die Headsets an die Ladeschalen an

SO LADEN SIE IHRE HEADSETS AUF
1. Verbinden Sie die Ladestation über das mitgelieferte USB-Kabel mit 

einem Computer (nur Windows)
2. Öffnen Sie den BlueParrott Updater auf Ihrem Computer und laden 

Sie eventuell vorhandene Updates herunter

SO FÜHREN SIE EIN UPDATE DURCH

Der USB-Adapter für Ihre Headsets kann während der Verwendung 
und während des Ladevorgangs am Headset angeschlossen bleiben
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