
Desktop-Monitor mit vier Bildschirmen für 13-
Zoll - bis 27-Zoll-Flachbildschirme

MODELL-NR: DDR1327MQ

Befestigt bis zu vier 13- bis 27-Zoll-Monitore auf einem einzigen Sockel, um wertvollen Platz auf Ihrem
Heim- oder Büroschreibtisch, Tisch oder Arbeitsbereich zu schaffen.

Eigenschaften

Nimmt bis zu 4 Monitore auf einem Unterteil auf.Schafft wertvollen Arbeitsraum auf Schreibtisch, Tisch
oder WorkstationiFür die meisten Flachbildschirme von 13 bis 27 Zoll geeignetDie Halterungen lassen
sich für den Betrachtungswinkel unabhängig einstellenIdeal für Heim-und Büronutzung

Praktische One-Touch-EinstellungEine 180° Schwenk- und -45° bis +45°-Neigungsfunktion bietet eine
komfortable Sicht360° drehbar zur Anzeige im Hoch- oder Querformat

Robuste MetallkonstruktionJede Halterung trägt bis zu 7,9 kgDie kratzfeste pulverbeschichtete
Oberfläche passt sich jedem Dekor anMontagematerial ist im Lieferumfang enthalten.

VESA-KonformitätUnterstützt die folgenden VESA-Montagelochmuster: 75 x 75 mm, 75 x 100 mm, 100
x 75 mm und 100 x 100 mm

Highlights

Monitorständer mit
strapazierfähigem Sockel bleibt
während der Verstellung stabil
auf Ihrem Schreibtisch

●

-45° bis +45° Neigung, -15° bis
+15° Schwenkung und
360° Drehung helfen Ihnen, den
perfekten Winkel zu finden

●

Die robuste Stahlkonstruktion
passt sich jedem Dekor an und
trägt bis zu 7,9 kg pro
Bildschirm

●

Displaykabel werden an der
Stange befestigt, um Unordnung
zu vermeiden und die Kabel
übersichtlich zu halten

●

VESA-Konformität gewährleistet
Kompatibilität mit den
Montagemustern 75 x 75 und
100 x 100

●

Anwendungen

Heben Sie bis zu 4 Monitore
über Ihr Stehpult oder
Arbeitsplatz, um wertvolle
Stellfläche freizugeben

●

Schwenken, Neigen und/oder
drehen Sie Ihre Bildschirme für
den bequemsten
Betrachtungswinkel

●

Systemanforderungen

Bis zu 4 Flachbildschirme von
13 bis 27 Zoll mit 75 mm oder
100 mm VESA-
Montagebohrungen

●

Paket Beinhaltet

(4) VESA-Plattenbaugruppen●

Obere Stange●

Untere Stange●

Stangenverbinder●

Unterteil●

(4) Befestigungsarme●

(4) Arm-Kabelführungen●

(2) Mast-Kabelführungen●

(2) Verriegelungskopfeinheiten●

(4) Endkappen●

Sockelring●

3 mm Inbusschlüssel●

4 mm Inbusschlüssel●
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Spezifikationen
 

6 mm Inbusschlüssel●

(4) Flachkopfschrauben●

(16) Schrauben M4 x 12●

(16) Schrauben M5 x 12●

(16) D5-Unterlegscheiben●

Benutzerhandbuch●

ÜBERBLICK

UPC-Code 037332257833

Gerätekompatibilität Monitor/HDTV

PHYSIKALISCH

Werkstoff Stahl

Farbe Schwarz

VESA-Muster (mm) 100x100; 100x75; 75x100; 75x75

Bewegung Voll

Montageort Desktop

Bewegungsgrade -45/+45 neigbar; 180° schwenkbar; 360° drehbar

Minimale Bildschirmgröße (Zoll) 13

Minimale Bildschirmgröße (cm) 33

Maximale Bildschirmgröße (Zoll) 27

Maximale Bildschirmgröße (cm) 68.6

Maximale Gewichtskapazität (lbs.) 17.6

Maximale Gewichtskapazität (kg) 8

Anzahl der Bildschirme 4

Versandmaße (HBT / cm) 46.99 x 33.53 x 13.72

Versandmaße (HBT / Zoll) 18.50 x 13.20 x 5.40

Versandgewicht (kg) 9.54

Versandgewicht (lbs.) 21.04

Abmessungen der Einheit (HBT /
Zoll) 32.3 X 31.7 X 12.4

Abmessungen der Einheit (HBT /
cm) 81.8 X 80.5 X 31.5

Gewicht der Einheit (lbs.) 6.7
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© 2021 Tripp Lite. All rights reserved. All product and company names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Use of them does

not imply any affiliation with or endorsement by them. Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.

Tripp Lite uses primary and third-party agencies to test its products for compliance with standards. See a list of Tripp Lite's testing agencies: 

https://www.tripplite.com/products/product-certification-agencies

Gewicht der Einheit (kg) 3.04

FEATURES & SPECIFICATIONS

Kabelführung Nein

Antimikrobiell Nein

Werkzeuge erforderlich Ja

Sicherheitssperre Nein

KONFORMANZ MIT STANDARDS

Genehmigungen RoHS3, REACH

GARANTIE

Produktgarantiezeitraum (weltweit) 5 Jahre eingeschränkte Garantie
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